[image: image1.jpg]AreHTcTBO PexkramMHbix TexHororvin APT

Anpec: . Mepsoypansck, yr. Tepuena, 20
Ten./thakc: (3439) 251-610,251-551,649-379, e-mail: gimsvetaGmail.ru





Агентство Рекламных Технологий является мобильной быстроразвивающейся компанией. На данный момент, обладая собственной мощной производственной базой, сплоченной командой предприятия мы предлагаем полный комплекс услуг по разработке, изготовлению и размещению всех видов рекламы. Рекламные кампании «под ключ».


Технические требования, предъявляемые к файлам для полноцветной офсетной печати

Файлы для фотовывода принимаются на следующих видах носителей

Дискеты 3.5” — 1.44 Mb — в двух экземплярах.
Диски CD, DVD.
USB устройства.
Другие устройства — по согласованию.
Любой носитель должен быть подписан.
 

Принимаются файлы в следующих форматах 

PostScript (PS) — (Level 2, Level 3).
Encapsulated PostScript (EPS) — (Level 2, Level 3).
PDF (Acrobat 4.0/PDF 1.3).
TIFF (CMYK, Grayscale, Bitmap).
CorelDRAW (версия до 9.0 — 13.0).
Adobe Illustrator (версия до 7.0 – CS2).
Adobe InDesign (версия 2.0 – CS2).
Adobe PhotoShop (версия 5.0 – CS2).


Наличие контрольной распечатки обязательно. Распечатка должна быть сделана из конечного файла и строго соответствовать предоставляемому файлу. 

Требования к растровым изображениям 

При полноцветной публикации допускается использовать только цветовую палитру CMYK. Чёрный цвет: C-0%, M-0%, Y-0%, K-100%. 

Если Ваша публикация не является полноцветной, а имеет более 4 цветов, используйте для окрашивания палитру — Pantone Matching Systems. 

Сумма всех красок в заливке не должна превышать допустимой нормы. Этот параметр индивидуален для каждой печатной машины, например, 280%. Превышение этого значения создаст проблемы при печати. 

При выборе цветов не стоит доверять изображению Вашего монитора. Не стоит также ориентироваться на отпечаток, полученный на принтере. Чтобы получить представление о том, как будет выглядеть триадный цвет, пользуйтесь шкалами цветового охвата, а для выбора плашечного цвета — шкалой Pantone Color Formula Guide. 

Цветопроба может является гарантией качественной печати, т.к. полностью повторяет процесс офсетной печати. Цветопроба выполняется на оборудовании Matchprint 2635, максимальный формат 350x500. 

Оптимальное разрешение CMYK и grayscale изображения при его размере 1:1 должно лежать в пределах 225-300 dpi. В общем случае разрешение может быть рассчитано умножением линиатуры растра на 1,5. Bitmap изображения не менее 900 dpi. Разрешение свыше удвоенной линиатуры вывода приводит лишь к увеличению временных затрат и ресурсов носителей. 

Все растровые изображения должны быть подготовлены с настройками цветового профиля печатной машины. 

Не принимаются макеты с растровой графикой в форматах JPG, GIF, BMP, макеты с графикой, представленной как OLE-объект. 

Требования к макетам, подготовленным в CorelDRAW 

Шрифты, использующиеся в макете, должны быть переведены в кривые (curves) или прилагаться отдельно. Кривые не должны быть длиннее 1500 узлов. Все объекты должны быть сгруппированы. 

Размер страницы документа должен быть с учетом полей на обрезку (Bleed). Спецификация макета, контуры высечки и другие объекты должны лежать на отдельных слоях документа. Растровые объекты должны быть импортированы в Corel только как TIFF в натуральный размер. Запрещается импортировать в Corel файлы PSD и TIFF, имеющие слои. Не используйте объекты, вставленные из других приложений, используя механизм OLE-связей, закрашенные заливками типа Pattern Fill, Texture Fill и т.д. Не используйте эффекты CorelDraw типа Extrude, Envelope, Lens, Transparency и т.п. При подготовке монтажей в CorelDraw важно учесть, что registration color в CorelDraw версии ниже 13.0 не включает в себя дополнительные цвета. 

Требования к макетам, подготовленным в Adobe Pagemaker 

Растровые объекты должны быть импортированы в PageMaker только как TIFF или EPS в натуральный размер, цветовой охват CMYK с созданием связи (Link). Вставка в верстку OLE объектов недопустима. Для растровых объектов с обрезным путем используйте PhotoShop EPS with Clipping Path. 

Рекомендуем собирать публикацию перед отправкой на вывод при помощи функции Save for service provider, которая находится в меню Utilities (В русской версии программы "Сохранить для сервисного бюро" в меню "Утилиты"). Эта функция собирает все линкованные изображения и шрифты в отдельную папку, но необходимо отдельно проконтролировать шрифты, поскольку в некоторых случаях эта функция собирает не все шрифты. 

Обязательно выставьте целевой принтер Scitex Dolev4Press PS L2 (драйвер можно взять у нас) для компоновки страниц публикации именно на него. Иначе возможно непредсказуемое съезжание верстки. 

На вывод, кроме собственно файла документа PageMaker, необходимо подавать все заверстанные в полосы изображения и все использованные в дизайне шрифты, предпочтение отдается шрифтам типа PostScript Type1. Шрифты, содержащиеся в файле EPS, должны быть конвертированы в кривые. 

Все триадные (CMYK) цвета в диалоговом окне Edit Color должны иметь атрибуты: Type=Process и Model=CMYK. Аттрибут Type=Spot должны иметь только плашковые цвета. 

Все заверстанные в полосы изображения должны иметь в диалоговом окне Links Manager статус Up to Date. Во избежание недоразумений удалите из файла верстки все неиспользуемые цвета. Недопустима вставка изображения в полосу через Clipboard. 

Требования к макетам, подготовленным в Adobe InDesign 

На вывод, кроме собственно файла документа публикации InDesign, необходимо подавать все заверстанные в полосы изображения и все использованные в дизайне шрифты. Шрифты, содержащиеся в линкованных EPS файлах, должны быть конвертированы в кривые. 

Растровые объекты должны быть импортированы в публикацию только в виде связей (links) в формате TIFF, PSD или EPS в натуральный размер, цветовой охват CMYK с созданием связи (Link). Недопустима вставка изображения в полосу через Clipboard. Проконторлировать правильность всех линкованных изображений можно при помощи окошка Links. В случае отсутствия или несоответствия файла изображению в списке будет соответствующий значок.

Рекомендуем собирать публикацию перед отправкой на вывод при помощи функции Package. Эта функция собирает все линкованные изображения и шрифты в отдельную папку, но необходимо отдельно проконтролировать шрифты. В некоторых случаях Package собирает не все шрифты. Получить список используемых шрифтов можно в меню Type->Find Font.

Adobe InDesign также позволяет переводить шрифты в кривые непосредственно в публикации. Вы можете пользоваться этим, но с осторожностью. Некторые вещи, например,"Paragraph rules" при этом пропадают. 

Все триадные (CMYK) цвета в диалоговом окне Edit Color должны иметь атрибуты: Type=Process и Model=CMYK. Аттрибут Type=Spot должны иметь только плашковые цвета. 

Требования к макетам, подготовленным в QuarkXPress 

На вывод, кроме собственно файла документа QuarkXPress, необходимо подавать все заверстанные в полосы изображения и все использованные в дизайне шрифты. Файлы на вывод должны собираться командой QuarkXPress Collect for Output.

Все триадные (CMYK) цвета в диалоговом окне Edit Colors должны иметь атрибут Process Separation‚ аттрибут Spot должны иметь только те цвета, которые должны появиться на отдельных (не CMYK) пленках комплекта. Все заверстанные в полосы изображения должны иметь в диалоговом окне Picture Usage статус OK (не Missing и не Modified). 

Все заверстанные в полосы цветные растровые изображения должны быть CMYK изображениями. В документе, поданном на вывод, должно быть сохранено нужное Вам значение Bleed, а не случайная величина. 

Требования к макетам, подготовленным в Adobe Illustrator 

Если необходимо в Adobe Illustrator поместить изображение из Adobe PhotoShop с Clipping Path (обтравкой), записывайте его в формате EPS, иначе обтравка не будет показана. 

Шрифты рекомендуется переводить в кривые. Если изображения не внедрены (embed) в документ, то необходимо прилагать их в виде отдельных файлов. 

При работе в этой программе следует уделять особое внимание работе с прозрачностями. Не следует располагать мелкие тексты под растровыми прозрачными объектами и эффектами. При использовании эффектов обратите внимание на параметр Document Raster Effect Settings, где задается цветовая модель и разрешение растрирования эффектов. Также следует обратить внимание, что цветовая модель в этих версиях программы задается одна для всего документа. 

Вывод EPS, PS 

Все итоговые файлы пишутся на драйвер BrisqueV4PC, за исключением программы Adobe Pagemaker. Для этой программы используется драйвер Scitex Dolev 4Press PS L2. Все драйверы можно взять у нас. Подготовку файлов к выводу на нашем CtP следует проводить аналогичным образом. 

Требования к PDF файлам 

PDF файлы должны быть получены из PostScript файлов при помощи Acrobat Distiller с использованием наших настроек, либо из программ Adobe Illustrator версии 9 и выше, а также InDesign непосредственно. При записи pdf-файла необходимо отключать оптимизацию для Web, сжатие растровых изображений, использовать только ZIP либо никакого (automatic обычно подразумевает сжатие JPEG с потерями качества). Цветовые icc профили в файл pdf включать не следует. Также нельзя использовать шифрование. Следует обратить внимание на параметр «Subset fonts when percent of character used is less then», во избежание проблем со шрифтами следует ставить значение 0%. 

Шрифты 

Убедитесь, что Вы передали все шрифты, используемые в публикации. Дело в том, что шрифты, даже с одинаковыми названиями, визуально могут иметь совершенно одинаковое начертание, при этом, например, таблицы кернинга разные. Гарнитуры Plain, Bold, Italic, BoldItalic — это совершенно разные шрифты. Следовательно, предоставляйте все четыре шрифта. 

Старайтесь использовать только проверенные шрифты, имеющие все гарнитуры. Тогда вместо того, чтобы пытаться создать недостающее начертание собственными средствами, пакет верстки будет использовать реальный файл шрифта (в списке шрифтов в таких пакетах отображаются не сами шрифты, а название семейства, в котором могут отсутствовать определенные начертания). 

Учтите, что между версиями TrueType и Type 1 одного и того же шрифта существуют отличия. 

При использовании Type 1 необходимо копировать все файлы, относящиеся к шрифту, их может быть от двух (.pfb и .pfm) до четырех (.pfb, .pfm, .afm, .inf). Отсутствие любого из них недопустимо. 

Требования к готовым монтажам 

Выполненный монтаж должен содержать: 

· кресты 4 шт. (во всех сепарациях); 

· шкалы (с учетом стороны захвата листа); 

· подписи цветов (включая возможные пантоны); 

· подпись листа, стороны листа; 

· подписи об информации заказа, No, название, обложка, внутрянка, дата; 

· метки реза, сгиба, перфорации; 

· для сложных сборок — тетрадные метки, метки сгиба, дообрезного размера, другие; 

· вылеты на подрез (минимум 2 мм для листовой продукции, 5 мм для обложек); 

· правильную ориентацию «головы» и «ног» страниц. 

За более полной информацией, по поводу продукции и услуг, обращайтесь в офис компании, где вас всегда рады видеть!

