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Агентство Рекламных Технологий является мобильной быстроразвивающейся компанией. На данный момент, обладая собственной мощной производственной базой, сплоченной командой предприятия мы предлагаем полный комплекс услуг по разработке, изготовлению и размещению всех видов рекламы. Рекламные кампании «под ключ».


Технические требования, предъявляемые к файлам для полноцветной широкоформатной печати

Типы принимаемых носителей: CD-R, CD-RW , Iomega ZIP 100 Mb ,   Flash Card (USB)

Форматы файлов:

Растровые файлы

1. Размер файла не должен превышать 400 Мб (!) 

2. Файлы в формате tif (только CMYK) или psd (только CMYK), без слоёв (всё изображение
должно быть сведено в единственном слое Background) 

3. Чёрный цвет составной: C-50%, M-50%, Y-50%, K-100% 

4. Масштаб изображения 1:1 

5. Разрешение выбирается в зависимости от устройства на котором будет печататься файл. 

6. Файлы без LZW и JPEG компрессии 

7. Файлы без лишних каналов (Channels) 

Векторные файлы

1. Формат cdr — для создания векторных изображений использовать палитру CMYK. 

2. Шрифты конвертированы в кривые. Исправление ошибок в текстах, переведённых в кривые,
не предусмотрено! 

3. Масштаб 1:1 

4. Чёрный цвет составной: C-50%, M-50%, Y-50%, K-100% 

5. Контуры у объектов и шрифтов заданы в фактическом размере, а не в визуальном. 

6. Отсутствуют все эффекты Corel Draw (тени, прозрачность и другие эффекты программы).
Для этого существуют специальные программы обработки растровых изображений
(напр.Adobe Photoshop™). 

Рабочее цветовое пространство

1. Критерием определения цвета служит не принтерная распечатка и не отображение макета
на мониторе компьютера, а процентное соотношение цвета (CMYK) в каждой конкретной
точке изображения. Для контроля цветопередачи мы предлагаем изготовление цветопроб
на тиражном материале. 

2. Если Вы сделали макет в CorelDRAW, экспортируйте его в формат TIFF (CMYK). Откройте и проверьте значения цветов в Adobe Photoshop™ 

3. При переводе изображений в CMYK модель используйте профиль Euroscale Coated v2 из стандартной поставки Adobe Photoshop™

Широкоформатный принтер Scitex Grandjet S5

1. Разрешение растровых изображений (в масштабе 1:1): 

· для печати изображений до 10 кв.м — 72 ppi (pixel/inch) 

· для печати изображений от 10 кв.м до 30 кв.м — 46,25 ppi (pixel/inch)* 

· для печати изображений свыше 30 кв.м — не более 37 ppi (pixel/inch) 

2. Высота самого мелкого шрифта не менее 1см 

3. Размеры изображений, которые должны быть напечатаны без стыков, не должны
превышать 5 м по одной из сторон 

Широкоформатный принтер Scitex Grandjet S3+

1. Разрешение растровых изображений (в масштабе 1:1): 

· для печати изображений до 10 кв.м — 72 ppi (pixel/inch) 

· для печати изображений от 10 кв.м до 30 кв.м — 46,25 ppi (pixel/inch)* 

· для печати изображений свыше 30 кв.м — не более 37 ppi (pixel/inch) 

2. Высота самого мелкого шрифта не менее 1см 

3. Размеры изображений, которые должны быть напечатаны без стыков, не должны
превышать 3,2 м по одной из сторон 

* — разрешение 46,25 ppi (pixel/inch) является оптимальным для билбордов (рекламных
плакатов размером 6х3 метра)

Широкоформатный принтер Mimaki JV3-160S

1. Разрешение растровых изображений (в масштабе 1:1): 

· минимальное разрешение файла для печати — 72 ppi (pixel/inch) 

· для качественной печати изображения необходимое разрешение
файла — 100 - 150 ppi (pixel/inch) 

· для печати изображений с особо высоким качеством — до 300 ppi (pixel/inch) 

2. Размеры изображений, которые должны быть напечатаны без стыков, не должны
превышать 1,6 м по одной из сторон 



В сопроводительных документах имя и размеры изображения обязательно должны совпадать
с именем и размерами файла на носителе. Файлы с именем, не соответствующим в документации и
с размерами, отклоняющимися от заданных на 1%, к печати не принимаются.

Файлы, не соответствующие перечисленным требованиям, не являются файлами, готовыми к печати. Специалисты фирмы выполняют доработку файлов. Оплату доработки, и как следствие, изменение сроков печати оговариваются с менеджерами фирмы.










